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CALAMBIO ENGINEERING AB - RÖRPROJEKTERING 
 

Detta PM visar exempel på installationer projekterade av Calambio 
Engineering AB.  

 

Ångledningar för turbininstallation – KVV Transtorp, Nybro Energi. 
 

 

Fjärrvärmeledningar för kylkretsar – KVV Transtorp, Nybro Energi.
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Dräneringsledningar för turbininstallation – KVV Transtorp, Nybro Energi. 

 

 
 

Pumpinstallation fjärrsystem – KVV Transtorp, Nybro Energi. 
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Kulvert för fjärrvärme och hetvatten – KVV Transtorp, Nybro Energi. 
 

 

Rörgata med för ånga, fjärrvärme DN900 – Igelstaverket, Söderenergi. 
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Fjärrvärmeinstallation – KVV Johannes, Gävle Kraftvärme. 

 

 

Armatur för avfallsbrännare – Perstorp Speciality Chemicals, Perstorp. 
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Armatur för avfallsbrännare – Perstorp Speciality Chemicals, Perstorp. 

 

 

Pumpstation för hantering av slakteriavfall för förbränning – Perstorp 
Speciality Chemicals, Perstorp. 
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Kondensatpumpar för skrubbertorn – Vattenfall, Götene. 
 

 

Utrustning för kemikaliedosering till matarvatten – Vattenfall Götene. 
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Fjärrvärme och rökgaskanaler för Borgstena Energi AB, Herrljunga. Mindre 
anläggning. 
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Luft- och rökgaskanaler för avfallsanläggning, Perstorp Speciality Chemicals 
AB, Perstorp. 

 

 

Kulvert för fjärrvärme och högtrycksånga – Vattenfall, Götene. 

1 BILAGOR 
Exempel på 3D-bilder, layouter, rörisometrier, spänningsanalys, 
tryckkärl mm. 

















3700-377-101

3700-377-103
3700-377-102

3700-377-104

3700-377-105

3700-377-106

3700-377-107

3700-377-108

3700-377-109

3700-377-133

3700-377-134

3700-377-135

3700-377-136

Rödmarkerade
rörledningar gäller etapp b.

Gråmarkerade rörledningar
gäller etapp a.
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441 30 Alingsås

434 37 Kungsbacka
Kabelgatan 2 M

Södra Strömgatan 9

PROJEKTNUMMER

Telefon       0300-181 00 
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*Rörlednings diameter efter isolering

Beräkningstemperatur [°C]

Media
Beräkningstryck [bar(e)]

Drifttryck [bar(e)]

Korrosionstillägg [mm]

Drifttemperatur [°C]
Provtryck [bar(e)]

Objektgrupp AFS 1999:4

Tillsatsmaterial

Svetsmetod
Grundmaterial

Värmebehandling

Flödesschema

Styrkefaktor rundsvets
Oförstörande provning

Not 
1. Kontrollmätning skall ske innan 

prefaricering påbörjas
2. H.B: Hålles av beställaren

SVETSDETALJER
Värmeisolering Mineralull

0-400 mm

Ytbeklädnad plan aluzinkplåt

0,5 mm

Bet Ändringen avser Sign DatumPos. SSG upph. 7005 typ Fjäder SSG 7051 antal/Nr Insp. längd mmFörspänning mm
FJÄDERTABELL

*Förspänning samt insp. längd avser tomma rör med isolering
S>2mm S1≥ 2mm

d= 1- 2mm
S2≤ 15mm DN<65 DN>65

S

R=9

S1

S>2mm S>2mm

S S

(400)-800 mm 0,6 mm
800 mm- 0,9 mm

Isolerdiameter* Plåttjocklek

Enl. WPS rörentr.
Enl. WPS rörentr.

SYSTEM 

RÖRISOMETRI

RÖR NR.

KVV KOPPARSLAGAREN

3700 3700-371-104

371 ÅNGA

371-BR030S.D T.R
ARBETSRITNING

Ånga

520
102

-
-
199*
1 mm
Kat. III
Metalbåge TIG rotsvets
10CrMo9-10

Z=0,7
EN 13480-5, min RT 10%, MT5%
3700-371-001

A Arbetsritn. 2017-01-02S.D

Kungsbacka 2016-11-11

DN 150
DN 50

-DN 40DN 25

200 mm
120 mm
100 mm

A

HÄRJEÅNS ENERGI AB

SVETSLISTA
POS DN SVETSARE

1 25
2 25
3 25
4 25
5 150
6 150
7 150
8 150
9 150

10 150
11 150
13 150
14 150
15 150
16 150
17 150
18 150
19 150
20 150
21 150
22 150
23 150

DETALJLISTA
POS ANTAL BENÄMNING DN MATERIAL ANM.

RÖR
1 0.4M SÖMLÖST TRYCKKÄRLSRÖR, Ø33.7X4.5, EN 10216-2 25 10CRMO9-10
2 22.0M SÖMLÖST TRYCKKÄRLSRÖR, Ø168.3X17.5, EN 10216-2 150 10CRMO9-10

RÖRDELAR
3 1 BÖJ 90°, Ø33.7X4.5, EN 10253-2, TYP A, 5D 25 10CRMO9-10
4 4 BÖJ 90°, Ø168.3X17.5, EN 10253-2, TYP A, 5D 150 10CRMO9-10
5 3 BÖJ 90°, Ø168.3X17.5, EN 10253-2, TYP A, 5D- CUTBACK TO 89.9943 DEG. 150 10CRMO9-10

VENTILER
6 2 KÄGELVENTIL. WAKMET 648A, SVETS, PN250, L=160, V=7,2, H.B 25 13CRMO45

7 1 KILSLIDSVENTIL INCL BYPASS. WAKMET ZS250A, SVETS, PN250, L=750,
V=285, H.B 150 13CRMO45

RÖRSTÖD

8 1 FJÄDERUPPH., LISEGA, TYP 214318, H.B, OD:163.3 150 13CRMO4-5
LISEGA 371-104-1

STÖDRITN. 3700-371-702

9 1 FJÄDER UPPH., LISEGA, TYP 213318 , H.B, OD:168.3 150 13CRMO4-5 LISEGA 371-104-4
STÖDRITN. 3700-371-703

10 1 STYRNING M. AXIELLTSTOPP(ENL. SSG), LISEGA, TYP 491735-G2P, H.B, OD::
168.3, H.B 150 13CRMO4-5 STÖDRITN. 3700-371-703

11 2 RUNT -OM STYRNING, LISEGA, TYP 491735-G4, H.B, OD: 168.3, H.B 150 13CRMO4-5 STÖDRITN. 3700-371-702,
-703

ANSLUTER MOT ISOMETRI.
3700-371-102
E 124743
N 112004
EL +12742

DN 25OPERATOR EAST

OPERATOR EAST

371-V-168

371-V-167

DN 150

LISEGA 371-104-2,
SPEL SAMT RIKTNING ÄR ANGIVET
VID STÖDSYMBOL,
STÖDRITN. 3700-371-702

LISEGA 371-104-1

LISEGA 371-104-3,
SPEL SAMT RIKTNING ÄR ANGIVET
VID STÖDSYMBOL
STÖDRITN. 3700-371-703

LISEGA 371-104-4

LISEGA 371-104-5,
RADIELLT O. AXIELLT
SPEL=±5 MM

OPERATOR EAST
371-V-107

℄ EL +13739

℄ EL +22641

℄ EL +22656

℄ EL +22680

℄ EL +22739

℄ EL +22758

℄ EL +14983

℄ EL +14958

ANSLUTER MOT ISOMETRI.
3700-371-104-1

10 mm 15 mm

0 mm
0 mm

25 mm 15 mm

0 mm0 mm

ANSLUTER MOT
ÅNGKONDITIONERINGSVENTIL 371-PV101
E 129086
N 113805
EL +19267VID PROVTRYCKNING BLINDAS RÖRLEDNINGEN

PROVISORISKT FÖRE VENTIL.
SISTA 2 SKARVAR MOT VENTIL BLIR DÄREFTER S.K.
DISPENSSKARVAR

KAPLISTA
POS LÄNGD DN

1 100MM 25
2 251MM 25
3 1590MM 150
4 197MM 150
5 1720MM 150
6 6285MM 150
7 1137MM 150
8 5208MM 150
9 1604MM 150

10 1235MM 150
11 3023MM 150

* Provtryck sänkt från 317 bar(e) pga armatur
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